
COMO FUNCIONAN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE ENSAYO DE ENDOTOXINAS

Resumen de los sistemas de ensayo Cinéticos Cromogénicos
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LECTOR DE PLACAS DE 96 
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PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN 

DE MICROFLUÍDOS -Sievers ECLIPSE

El manejo robótico de líquidos está 
integrado con placas tradicionales de 
96 pocillos para pipetear reactivos LAL, 
controlar endotoxina estándar/ 
endotoxina estándar de referencia 
(CSE/RSE) y muestras.

Un robot de manipulación de 
líquidos se combina con la 
tecnología de cartuchos LAL. 
Los cartuchos contienen 
reactivo LAL, sustrato 
cromogénico y CSE. 

Este sistema de cartuchos 
múltiples utiliza la tecnología 
de cartuchos LAL para 
procesar una muestra por 
cartucho. El reactivo LAL, el 
sustrato cromogénico y el 
CSE están contenidos en 
cartuchos desechables

La realización de ensayos LAL 
tradicionales con microplacas de 96 
pocillos requiere un gran volumen de 
pipeteo y consume mucho tiempo y es 
propensa a errores. Los estándares y 
las muestras deben prepararse y el 
lisado debe reconstituirse antes de la 
adición

La automatización microfluídica minimiza los 
pasos de pipeteo y mezclado sin el uso de 
robótica. Esta plataforma base de microplacas 
utiliza RSE integrado con microfluidos
centrífugos para automatizar curvas estándar, 
PPC y mezclas. Se requiere un mínimo de 
reactivo LAL

TECNOLOGIA Manejo robótico de líquidos, 
basado en placa 

Manejo robótico de líquidos, 
basado en cartuchos Basado en cartucho Pipeteo manual Manejo automático de líquidos 

microfluídicos

AUTOMATIZACION 
DE CURVA 
ESTÁNDAR

Si. Dilución robótica de 
CSE/RSE.

No. curva estándar archivada. 
CSE integrado

No. curva estándar archivada. 
CSE integrado

No. Pipeteo manual de 
diluciones CSE

Si. RSE integrado

TIEMPO DE 
PREPARACION

Diseño de cubierta 
robótica y script

Preparación de cubierta robótica y 
carga de cartuchos 

Carga y pipeteo de muestras 
individuales

Sin robótica, pipeteo manual 
intensivo

Sin robótica, mínimo pipeteo

USO DE LAL 

RENDIMIENTO 
DE MUESTRA 

SOFTWARE 
EMPRESARIAL 
QUE CUMPLE 
NORMATIVA

CONSIDERACIONES 
PARA VALIDACION

Robótica y IQ,OQ,PQ estándar
Robótica, estudio de tiempo de 
retención de cartuchos y IQ, OQ, PQ 
estándar

IQ, OQ, PQ estándar

HUELLA EN EL 
LABORATORIO

Basado en el turno promedio de S·horas utilizando una sola plataforma.

IQ, OQ, PQ estándar IQ, OQ, PQ estándar


