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Viscosímetros capilares de vidrio 

¿Por qué CANNON ofrece tantos tipos diferentes de viscosímetros capilares de vidrio? 

Principalmente porque ningún viscosímetro capilar es ideal para todas las determinaciones de 

viscosidad cinemática. Los analistas individuales también tienen sus propias preferencias. Las 

breves descripciones de la página siguiente pueden ayudarle a determinar qué viscosímetro es 

el más apropiado para su aplicación particular. No dude en ponerse en contacto con CANNON 

si tiene alguna pregunta. 

Nuestro personal experimentado estará encantado de ayudarle. 

Incertidumbre ampliada 
En lugar de enumerar la precisión de nuestros viscosímetros capilares de vidrio, ahora 

proporcionamos la incertidumbre ampliada. Esta es la estadística universalmente aceptada 

cuando se trata de datos de calibración. Para mantener la acreditación A2LA, debemos 

determinar y especificar la incertidumbre expandida para todos nuestros datos de calibración. 

 
Las publicaciones ISO definen la incertidumbre expandida como "la cantidad que define el 

intervalo sobre el resultado de una medición dentro del cual se puede esperar que se 

encuentren los valores que podrían razonablemente atribuirse a la medición con un alto nivel de 

confianza". 

Nuestro uso de incertidumbre ampliada en lugar de precisión no refleja ningún 

cambio en la precisión o calidad de nuestros viscosímetros. Es un término 
estadístico que es más completo que la precisión. Al comparar la precisión de los 
viscosímetros, es esencial que se especifique la incertidumbre expandida. 

Con cada viscosímetro calibrado se proporciona un certificado que especifica la 

incertidumbre expandida. También proporcionamos dicho certificado con cada botella de 

estándar de viscosidad. 

Especificaciones para 

viscosímetros CANNON 
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2B 
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4C 

4B 

 

0.1 

0.3 

0,5 

1.0 

3.0 

5.0 

 

 

 

 

20 a 100 

60 a 300 

100 a 500 

200 a 1000 

600 a 3000 

1000 a 5000 

2000 a 10 000 

6000 a 30 000 

10 000 a 50 000 

20 000 a 100 000 

 

 constante, Rango 

Tamaño cSt/s centistokes* 

25 0.002 0,5 a 2 

50 0.004 0,8 a 4 

75 0.008 1,6 a 8 

100 0,015 3 a 15 

150 0.035 7 a 35 

200 0.1 20 a 100 

300 0,25 50 a 250 

350 0,5 100 a 500 

400 1.2 240 a 1200 

450 2.5 500 a 2500 

500 8 1600 a 8000 

600 20 4000 a 20 000 

650 45 9000 a 45 000 

700 100 20 000 a 100 000 

 

0 0.001 0,3 a 1 

0C 0.003 0,6 a 3 

0B 0.005 1 a 5 

1 0,01 2 a 10 

1C 0,03 6 a 30 

1B 0,05 10 a 50 
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Cannon-Fenske de rutina 
El viscosímetro de rutina Cannon-Fenske (página 4) es un viscosímetro resistente y 

económico que funciona bien si el líquido que se va a medir es transparente o translúcido. 

En general, si el menisco (la curvatura en la parte superior de la columna de líquido) se 

puede observar fácilmente a través de una columna de líquido de 3 mm de diámetro, el 

viscosímetro de rutina Cannon-Fenske y otros viscosímetros de tipo transparente (como el 

Zeitfuchs Transparent y viscosímetros BS/U-Tube). 

Ubbelohde 
El viscosímetro de Ubbelohde (página 5) y otros viscosímetros de nivel suspendido también 

se utilizan para medir líquidos transparentes. A diferencia del viscosímetro de rutina 

Cannon-Fenske, los viscosímetros de nivel suspendido poseen la misma constante de 

viscosímetro a todas las temperaturas. Esta propiedad es ventajosa cuando las mediciones 

deben realizarse a varias temperaturas diferentes. CANNON ha mejorado el diseño del 

viscosímetro Ubbelohde para fabricar un instrumento más resistente llamado viscosímetro 

Cannon-Ubbelohde (páginas 5-6). Otros viscosímetros de nivel suspendido en este catálogo 

incluyen los viscosímetros BS/IP/SL, BS/IP/SL(S) y BS/IP/MSL (páginas 12-13). 

 
Viscosímetros de flujo inverso 
Se han diseñado viscosímetros especiales de flujo inverso para probar líquidos opacos. Los viscosímetros de flujo inverso mojan la sección de 

sincronización del capilar del viscosímetro sólo durante la medición real. Los viscosímetros Cannon-Fenske Opaque (página 3), Zeitfuchs Cross-Arm 

(página 10) y BS/IP/RF U-Tube (página 13) son todos del tipo de flujo inverso. Los viscosímetros de flujo inverso deben limpiarse, secarse y 

rellenarse antes de poder repetir la medición. Por el contrario, otros tipos de viscosímetros comúnmente utilizados para medir líquidos 

transparentes permiten que la misma muestra se introduzca repetidamente en el capilar, lo que permite realizar múltiples mediciones para su 

verificación. 

Viscosímetros de pequeño volumen 
En algunas situaciones, como en un laboratorio clínico, la cantidad de líquido disponible para medir es bastante pequeña. Se han 

diseñado varios viscosímetros que requieren un mililitro o menos de líquido. Estos se conocen como viscosímetros semimicro o micro. El 

Cannon-Manning Semi-Micro (página 8) es un viscosímetro de tubo en U que ha sido modificado para medir la viscosidad cinemática de 

muestras tan pequeñas como 1,0 ml. El viscosímetro Cannon-Ubbelohde Semi-Micro (página 6) es una modificación del viscosímetro 

Cannon-Ubbelohde de tamaño estándar que requiere un volumen de muestra de solo un mililitro. El viscosímetro semimicro de cambio 

extra bajo de Cannon-Manning (página 8) permitirá la determinación de la viscosidad cinemática con tan solo 0,5 mililitros de muestra. 

 
Viscosímetros de dilución 
Se pueden obtener estimaciones del tamaño molecular y la forma de grandes moléculas de polímeros a partir de mediciones de la viscosidad 

cinemática de soluciones diluidas de los polímeros. El viscosímetro de dilución Cannon-Ubbelohde (página 6) tiene un depósito extra grande que 

permite diluir las soluciones de polímeros varias veces. Las soluciones de polímeros diluidas frecuentemente parecen exhibir cambios en la viscosidad 

cinemática cuando se cambia la velocidad de corte. Al utilizar el viscosímetro de dilución por cizallamiento de cuatro bulbos de Cannon-Ubbelohde 

(página 7), se pueden realizar mediciones a cuatro velocidades de cizallamiento diferentes. 

Viscosímetros de vacío 
En la mayoría de los viscosímetros capilares de vidrio, las muestras fluyen por gravedad. Cuando los líquidos son demasiado viscosos 

para fluir fácilmente por gravedad, se pueden usar viscosímetros de vacío para medir la viscosidad (en mPa •s o cP). En estos 

instrumentos se aplica un vacío a un extremo del viscosímetro para arrastrar el líquido a través del capilar hacia el bulbo(s) de 

sincronización. CANNON ofrece varios tipos de viscosímetros de vacío, incluido el vacío Cannon-Manning (página 14), el vacío Asphalt 

Institute (página 14) y el vacío Koppers modificado (página 15). Al igual que el viscosímetro opaco Cannon-Fenske, todos estos son 

viscosímetros de “flujo inverso”. Los viscosímetros de vacío requieren un vacío controlado con mucha precisión. El regulador de vacío 

digital CANNON DVR-1000 o DVR-1500 es un instrumento ideal para mantener un vacío constante. 

CANNON ofrece muchos tipos de 

viscosímetros capilares de vidrio que no 

figuran en nuestro catálogo. Los 

ejemplos incluyen Atlantic, Cannon 

Master y Ubbelohde Master, 

Cannon-Ubbelohde Filter-Stick Dilution, 

Fitzsimons, Lantz-Zeitfuchs, 
Metilcelulosa, SIL y otros 
viscosímetros. También podemos 
fabricar vidrio. 

Viscosímetros capilares con constantes  

especificadas por el cliente. 

Comuníquese con CANNON para 

obtener información sobre pedidos. 
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Serie 9721-A50 

Serie 9721-B50 
 

 
Serie 9721-E50 

Serie 9721-F50 

CANNON-FENSKE 
VISCOSÍMETROS DE RUTINA 

Serie CFRC calibrada 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos newtonianos 

transparentes, particularmente productos derivados del 

petróleo o lubricantes, según ASTM D 445 e ISO 3104. Las 

especificaciones cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 7 ml. Requiere una profundidad del 

baño líquido de 203 mm (8 pulgadas). 

- Las constantes y rangos son los especificados en la Tabla 1 en la 

página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726- 

M50 y -M53 en la página 15. 

- Los viscosímetros con constantes especiales están disponibles 

mediante pedido especial a un costo adicional. 

Serie CFRU no calibrada 
Similar a la serie 9721-B50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726- 

M50 y -M53 en la página 15. 

 
 
 
 
 
 
 

CANNO-FENSKE 
VISCOSIMETROS OPACOS 

Tipo de flujo inverso para líquidos oscuros 

Serie CFOC calibrada 
Tipo de flujo inverso, para medición de viscosidad cinemática de líquidos 

newtonianos oscuros según ASTM D 445 e ISO 3104. Permite mediciones 

de líquidos cuyos meniscos no se pueden ver en las marcas de 

sincronización cuando se utiliza un viscosímetro tipo rutina Cannon- 

Fenske. Se utiliza para medir la viscosidad cinemática de asfaltos 

líquidos (reducidos) y aceites para carreteras a 60 °C (140 °F) en un 

rango de 30 a 6000 centistokes. 

según ASTM D 2170. También se utiliza para estudiar aceites lubricantes a bajas temperaturas al investigar 

el efecto de varios aditivos en los aceites lubricantes e hidráulicos. Se puede aplicar presión externa para 

variar el esfuerzo cortante y la velocidad de corte. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e ISO 

3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la incertidumbre 

ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 12 ml. Requiere una profundidad del baño líquido de 229 mm (9 pulgadas). 

- El tamaño 25 tiene una constante aproximada de 0,002 cSt/s y un rango de 0,4 a 2 cSt. Las constantes 

y rangos para otros tamaños se muestran en la Tabla 1 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M50 y -M53 en la página 15. 

- Para microtapones de repuesto, consulte 9726-N98 en la página 15. 

- Los viscosímetros con constantes especiales están disponibles mediante pedido especial a un costo adicional. 

Serie CFOU no calibrada 
Similar a la serie 9721-F50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M50 y -M53 en la página 15. 

 
Sin calibrar CFRC 

Tamaño Serie CFRU Serie 

25 9721-A50 9721-B50 

50 9721-A53 9721-B53 

75 9721-A56 9721-B56 

100 9721-A59 9721-B59 

150 9721-A62 9721-B62 

200 9721-A65 9721-B65 

300 9721-A68 9721-B68 

350 9721-A71 9721-B71 

400 9721-A74 9721-B74 

450 9721-A77 9721-B77 

500 9721-A80 9721-B80 

600 9721-A83 9721-B83 

650 9721-A86 9721-B86 

700 9721-A89 9721-B89 

 
Sin calibrar CFOC 

Tamaño Serie CFOU Serie 

25 9721-E50 9721-F50 

50 9721-E53 9721-F53 

75 9721-E56 9721-F56 

100 9721-E59 9721-F59 

150 9721-E62 9721-F62 

200 9721-E65 9721-F65 

300 9721-E68 9721-F68 

350 9721-E71 9721-F71 

400 9721-E74 9721-F74 

450 9721-E77 9721-F77 

500 9721-E80 9721-F80 

600 9721-E83 9721-F83 

650 9721-E86 9721-F86 

700 9721-E89 9721-F89 
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Serie 9721-N50 

Serie 9721-R50 

Serie 9721-U50 

 

 
Serie 9721-J50 

Serie 9721-K50 

VISCOSÍMETROS UBBELOHDE 
Serie UBC calibrada 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos 

newtonianos transparentes mediante el principio 

de nivel suspendido como se describe en ASTM D 

445 y D 446 e ISO 3104 y 3105. Similar a Cannon- 

Ubbelohde pero con un diseño menos resistente. 

 
Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 11 ml. Requiere una 

profundidad del baño líquido de 241 mm (9,5 pulgadas). 

- Las constantes y rangos son los especificados en 

la Tabla 2 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, 

consulte 9726-M82 en la página 15. 

Serie UBU no calibrada 

Similar a la serie 9721-R50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, 

consulte 9726-M82 en la página 15. 

Factor de unidad de Ubbelohde 

Serie UBXC calibrada 
Similar a la serie 9721-R50, pero con una constante dentro de ± 0,2 % de 

los valores enumerados en la Tabla 2 en la página 2. Se suministra con 

certificado de calibración y hoja de instrucciones. 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, consulte 9726-M82 en la 

página 15. 

 
 

CANNON-UBBELOHDE 
VISCOSÍMETROS 

Serie CUC calibrada 
Viscosímetro de nivel suspendido para medir la viscosidad 

cinemática de líquidos newtonianos transparentes según ASTM D 

445 e ISO 3104. También se utiliza para evaluar lubricantes 

hidráulicos y de chorro. Especialmente adecuado para uso a 

temperaturas superiores a 93 °C (200 °F) o inferiores 

– 18°C (0°F). No requieren correcciones de energía cinética sobre 

Rango de 0,5 a 100 000 centistokes. La constante del viscosímetro es la misma a todas las temperaturas. 

Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la incertidumbre 

ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 11 ml. Requiere una profundidad del baño líquido de 254 mm (10 pulgadas); debe 

sumergirse a aproximadamente 220 mm (8,5 pulgadas). 

- Las constantes y rangos son los especificados en la Tabla 1 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M70, -M73 y -M76 en la página 15. 

Serie CUU no calibrada 
Similar a la serie 9721-K50, pero sin calibrar. 

El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M70, -M73 y -M76 en la página 15. 

 
   Tamaño Serie UBU Serie UBC Serie UBXC   

0 9721-N50 9721-R50 9721-U50 

0C 9721-N53 9721-R53 9721-U53 

0B 9721-N56 9721-R56 9721-U56 

1 9721-N59 9721-R59 9721-U59 

1C 9721-N62 9721-R62 9721-U62 

1B 9721-N65 9721-R65 9721-U65 

2 9721-N68 9721-R68 9721-U68 

2C 9721-N71 9721-R71 9721-U71 

2B 9721-N74 9721-R74 9721-U74 

3 9721-N77 9721-R77 9721-U77 

3C 9721-N80 9721-R80 9721-U80 

3B 9721-N83 9721-R83 9721-U83 

4 9721-N86 9721-R86 9721-U86 

4C 9721-N89 9721-R89 9721-U89 

4B 9721-N92 9721-R92 9721-U92 

5 9721-N95 9721-R95 9721-U95 

 
Tamaño Serie CUU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9721-K68 

9721-K71 

9721-K74 

9721-K77 

9721-K80 

9721-K83 

9721-K86 

9721-K89 

25 9721-J50 9721-K50 

50 9721-J53 9721-K53 

75 9721-J56 9721-K56 

100 9721-J59 9721-K59 

150 9721-J62 9721-K62 

200 9721-J65 9721-K65 
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CUDU CUDC 

 

CANNON-UBBELOHDE 
VISCOSÍMETROS SEMIMICRO 

Serie CUSMC semimicrocalibrada 
Para medir la viscosidad cinemática de pequeñas muestras de 

líquidos newtonianos transparentes según ASTM D 445 e ISO 3104. 

Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. La 

constante del viscosímetro es la misma a todas las temperaturas. 

 
Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra de aproximadamente 1,0 ml. Los 

tamaños 400 a 600 pueden requerir un volumen de muestra mayor. 

La muestra inicial se puede diluir hasta 20 ml para determinaciones 

de viscosidad intrínseca. Requiere una profundidad del baño líquido 

de 240 mm (9,5 pulgadas). 

- El tamaño 25 tiene una constante aproximada de 0,002 cSt/s y un 

rango de 0,4 a 2 cSt. Las constantes y rangos para todos los demás 

tamaños se muestran en la Tabla 1 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 

- M73 y -M76 en la página 15. 

 
 
 

 

Serie 9722-G50 

Serie 9722-H50 
 

 
Serie 9722-L50 

Serie 9722-M50 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la incertidumbre 

ampliada. 

- El volumen de muestra mínimo de 8 ml se puede diluir a 40 ml. Requiere una profundidad del 

baño líquido de 305 mm (12 pulgadas). Se recomienda el baño CANNON CT-500. 

- Las constantes y rangos son los especificados en la Tabla 1 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M70, -M73 y -M76 en la página 15. 

Tipo de dilución Serie CUDU no calibrada 

Similar a la serie 9722-M50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726-M70, -M73 y -M76 en la página 15. 

 
CUSMU CUSMC 

 

 

 

9722-G62 

9722-G65 

9722-G68 

9722-H62 

9722-H65 

9722-H68 

 9722-G83 9722-H83 

Serie CUSMU semimicro no calibrada 25 9722-L50 9722-M50 

Similar a la serie 9722-H50, pero sin calibrar. 50 9722-L53 9722-M53 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 75 9722-L56 9722-M56 

- M73 y -M76 en la página 15. 100 9722-L59 9722-M59 

 150 9722-L62 9722-M62 

 200 9722-L65 9722-M65 

CANNON-UBBELOHDE 
300 

350 

9722-L68 

9722-L71 

9722-M68 

9722-M71 

VISCOSÍMETROS DE DILUCIÓN 400 9722-L74 9722-M74 

Tipo de dilución Serie CUDC calibrada 450 9722-L77 9722-M77 

Para medir la viscosidad intrínseca de líquidos newtonianos 500 9722-L80 9722-M80 

transparentes según ASTM D 445 e ISO 3104. Las especificaciones 600 9722-L83 9722-M83 

cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. La constante del 

viscosímetro es la misma a todas las temperaturas. 

   

 

 

Tamaño Serie Serie 

25 9722-G50 9722-H50 

50 9722-G53 9722-H53 

75 9722-G56 9722-H56 

100 9722-G59 9722-H59 

 

350 9722-G71 9722-H71 

400 9722-G74 9722-H74 

450 9722-G77 9722-H77 

500 9722-G80 9722-H80 
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Especificaciones 

 

 

  

 

 

CANNON-UBBELOHDE 
VISCOSÍMETROS DE DILUCIÓN DE CIZALLAMIENTO 

DE CUATRO BULBOS 

Tipo de dilución quíntuple 

Serie CUSDC-11 calibrada 
Para medición de viscosidades intrínsecas extrapoladas a velocidad de 

corte cero. Proporciona un rango cinco veces mayor de velocidades de 

corte. El diseño proporciona resistencia mecánica adicional. Corrección de 

energía cinética insignificante. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 20 ml. Requiere una profundidad 

del baño líquido de 280 mm (11 pulgadas). 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 

- M73 y -M76 en la página 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie 9723-L50 

Serie 9723-M50 

Serie CUSDU-11 no calibrada 

Similar a la serie 9723-M50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 

- M73 y -M76 en la página 15. 

 

Tipo de dilución diez veces 

Serie CUSDC-17 calibrada 
Similar a la serie 9723-M50, pero proporciona un rango diez veces 

mayor de velocidades de corte. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

 
 

 

 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 

- M73 y -M76 en la página 15. 

Serie CUSDU-17 no calibrada 

Similar a la serie 9723-R50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para soportes, consulte 9726-M70, 

- M73 y -M76 en la página 15. 

Sin calibrar Calibrado 
CUSDU-11  

 

25 9723-L50 9723-M50 

50 9723-L53 9723-M53 

75 9723-L56 9723-M56 

100 9723-L59 9723-M59 

150 9723-L62 9723-M62 

Especificaciones 
 

 

 

 
 

recíproco 

 

Sin calibrar 
 

 

 

 

 

 

 

Calibrado 
 

Serie 

9723-R50 

9723-R53 

9723-R56 

9723-R59 

9723-R62 

Serie 9723-N50 

 
Tamaño cSt/s cst segundos 

25 0.002 0,4 a 2 82 a 3300 

50 0.004 0,8 a 4 45 a 1800 

75 0.008 1,6 a 8 24 a 960 

100 0,015 3 a 15 15 a 600 

150 0.035 7 a 35 8 a 320 

 

incertidumbre ampliada. 
 
Tamaño cSt/s cst segundos 

-  Volumen mínimo de muestra 20 ml. Requiere una 25 0.002 0,4 a 2 82 a 1650 

profundidad del baño líquido de 430 mm (17 pulgadas). Se 50 0.004 0,8 a 4 45 a 900 

recomienda el baño CT-518. 75 0.008 1,6 a 8 24 a 480 

 100 0,015 3 a 15 15 a 300 

150 0.035 7 a 35 8 a 160 
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VISCOSÍMETROS SEMIMICRO CANNON-
MANNING 
Serie CMSMC calibrada 
Para medir la viscosidad cinemática de pequeñas muestras de 

líquidos newtonianos transparentes, incluidos productos 

derivados del petróleo o lubricantes, según ASTM D 445 e ISO 

3104. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

 
Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Volumen de muestra de aproximadamente 1,0 ml. Los tamaños 400 a 

600 pueden requerir más muestra. Requiere una profundidad del baño 

líquido de 200 mm (8 pulgadas). 

- El tamaño 25 tiene una constante aproximada de 0,002 cSt/s y un 

rango de 0,4 a 2 cSt. Las constantes y rangos para todos los demás 

tamaños se muestran en la Tabla 1 en la página 2. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726- 

M50 y -M53 en la página 15. 

Serie CMSMU no calibrada 

Similar a la serie 9721-Y50, pero sin calibrar. 

- El soporte no se suministra. Para conocer los soportes, consulte 9726- 

M50 y -M53 en la página 15. 

 

 

Serie 9721-X50 

Serie 9721-Y50 
 

Serie 9722-C50 

Serie 9722-D50 

 

VISCOSÍMETROS SEMIMICRO DE CARGA 
EXTRA BAJA CANNON-MANNING 
Serie CMSMEC calibrada con carga extrabaja 

Similar a la serie 9721-Y50, pero requiere un volumen de muestra más 

pequeño de aproximadamente 0,5 ml. Los tamaños del 200 al 600 

pueden requerir un mayor volumen de muestra. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Sin soporte. 

Serie CMSMEU sin calibrar de carga extrabaja 

Similar a la serie 9722-D50, pero sin calibrar. 

- Sin soporte. 

 
CMSMU CMSMC 

 

25 9721-X50 9721-Y50 

50 9721-X53 9721-Y53 

75 9721-X56 9721-Y56 

100 9721-X59 9721-Y59 

150 9721-X62 9721-Y62 

200 9721-X65 9721-Y65 

300 9721-X68 9721-Y68 

350 9721-X71 9721-Y71 

400 9721-X74 9721-Y74 

450 9721-X77 9721-Y77 

500 9721-X80 9721-Y80 

600 9721-X83 9721-Y83 

 
CMSMEU CMSMEC 

 

25 9722-C50 9722-D50 

50 9722-C53 9722-D53 

75 9722-C56 9722-D56 

100 9722-C59 9722-D59 

150 9722-C62 9722-D62 

200 9722-C65 9722-D65 

300 9722-C68 9722-D68 

350 9722-C71 9722-D71 

400 9722-C74 9722-D74 

450 9722-C77 9722-D77 

500 9722-C80 9722-D80 

600 9722-C83 9722-D83 
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Especificaciones para Zeitfuchs® 

 

 

 

 

 

 

6000 a 30 000 

20 000 a 100 000 

 

 

 

 

 
Serie 9723-A50 

Serie 9723-B50 
 

Serie 9723-C50 

Serie 9723-D50 

VISCOSÍMETROS ZEITFUCHS® 

TRANSPARENTES 

Con soporte metálico 
 
 

 
 

 

 

 

 

- Volumen mínimo de muestra 15 ml. Requiere una profundidad 

del baño líquido de 292 mm (11,5 pulgadas). 

- Para constantes y rangos, consulte la tabla a la derecha. 

- Fabricado con soporte metálico redondo fijado 

permanentemente, para orificio de 51 mm (2 pulgadas) de 

diámetro. 

Serie ZTU-RO no calibrada 
Similar a la serie 9723-B50, pero sin calibrar. 

 
 
 
 
 

Con soporte metálico 
rectangular fijo 
Serie ZTC-RE calibrada 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos 
newtonianos transparentes según ASTM D 445 e ISO 
3104. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e 

ISO 3105. El llenado, la medición y la limpieza se 
pueden realizar sin retirarlo del baño a temperatura 
constante. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 15 ml. Requiere una profundidad 

del baño líquido de 292 mm (11,5 pulgadas). 

- Para constantes y rangos, consulte la tabla (arriba a la derecha). 

- Fabricado con un soporte metálico rectangular fijado permanentemente que requiere una abertura de 

baño de 25 x 48 mm (1 x 1,9 pulgadas). 

Serie ZTU-RE calibrada 
Similar a la serie 9723-D50, pero sin calibrar. 

 
Tamaño Serie ZTU-RO  

1 9723-A50 9723-B50 

2 9723-A55 9723-B55 

3 9723-A60 9723-B60 

4 9723-A65 9723-B65 

5 9723-A70 9723-B70 

6 9723-A75 9723-B75 

7 9723-A80 9723-B80 

 
Tamaño  

1 9723-C50 9723-D50 

2 9723-C55 9723-D55 

3 9723-C60 9723-D60 

4 9723-C65 9723-D65 

5 9723-C70 9723-D70 

6 9723-C75 9723-D75 

7 9723-C80 9723-D80 

redondo fijo 
 
 

Tamaño constante Aprox., 
cSt/s 

Viscosidad, cSt† 

Serie ZTC-RO calibrada 1 0.003 0,6 a 3 

Para medir la viscosidad cinemática de líquidos 2 0,01 2 a 10 

newtonianos transparentes según ASTM D 445 e ISO 3 0,03 6 a 30 

3104. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e 

ISO 3105. El Llenado, la medición y la limpieza se 
pueden realizar sin sacarlos del baño a temperatura 
constante. 

4 

5 

6 

0.1 

0.3 

1.0 

20 a 100 

60 a 300 

200 a 1000 

Se proporciona certificado de calibración y hoja de instrucciones. 7 3.0 600 a 3000 

Consulte la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 8 10 2000 a 10 000 
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Serie 9723-S50  

VISCOSÍMETROS DE BRAZO CRUZADO  
ZEITFUCHS® CALIBRADOS 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos  
 newtonianos transparentes y opacos según 
ASTM D 445 e ISO 3104. Las especificaciones cumplen con ASTM 

D 446 e ISO 3105. También se utiliza para medir la viscosidad 

cinemática de asfaltos líquidos (reducidos) y aceites para 

carreteras a 60 °C (140 °F) y cementos asfálticos a 135 °C (275 °C). 

°F) en el rango de 30 a 6000 centistokes según ASTM D 2170. 

Puede llenarse y limpiarse en un baño a temperatura constante. 

 
- Volumen mínimo de muestra de 1 a 3 ml. Requiere una 

profundidad del baño líquido de 230 mm (9 pulgadas). 

- Las constantes y rangos se describen en la tabla de la 

página 9. 

- Todos los instrumentos calibrados. Se proporciona certificado de 

calibración y hoja de instrucciones. Consulte la página 2 para 

conocer la incertidumbre ampliada. Se ofrece con y sin soporte 

como se describe a continuación. 

Serie ZCAC 
Como se describió anteriormente. Sin soporte. 

- Para conocer el soporte, consulte 9726-M95 y -M98 en la página 15. 

Serie ZCAXC de factor unitario 

Similar a la serie 9723-S50, pero tiene una constante dentro de ± 0,2 

% de los valores enumerados en la tabla de la página 9. 

Serie 9723-U50 -  Para conocer el soporte, consulte 9726-M95 y -M98 en la página 15. 

Con soporte metálico 
redondo fijo 
Serie ZCAC-RO 
Como se describió anteriormente. Se suministra con un 

soporte metálico redondo fijado permanentemente para 

orificios de 51 mm (2 pulgadas) de diámetro. 

Factor unitario Serie ZCAXC-RO 

Similar a la serie 9723-W50, pero tiene una constante que 

está dentro de ± 0,2 % de los valores enumerados en la 

tabla de la página 9. 

Con soporte metálico 
rectangular fijo 
Serie ZCAC-RE 
Como se describió anteriormente. Se suministra con un 

soporte metálico rectangular fijado permanentemente 

que requiere una abertura de baño de 25 x 48 mm (1 x 

1,9 pulgadas). 

Factor unitario ZCAXC-Serie RE 

Similar a la serie 9724-B50, pero tiene una constante dentro de ± 0,2 % del valor indicado en la 

tabla de la página 9.  

 

 
Serie 9723-W50 

Serie 9723-Y50 

Serie 9724-B50 

Serie 9724-D50   
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ZCAXC 

 

9723-S50 9723-U50 

9723-S53 9723-U53 

9723-S56 9723-U56 

9723-S59 9723-U59 

9723-S62 9723-U62 

9723-S65 9723-U65 

9723-S68 9723-U68 

9723-S71 9723-U71 

9723-S74 9723-U74 

9723-S77 9723-U77 

 

ZCAC-RO ZCAXC-RO 
 

1 9723-W50 9723-Y50 

2 9723-W53 9723-Y53 

3 9723-W56 9723-Y56 

4 9723-W59 9723-Y59 

5 9723-W62 9723-Y62 

6 9723-W65 9723-Y65 

7 9723-W68 9723-Y68 

8 9723-W71 9723-Y71 

9 9723-W74 9723-Y74 

10 9723-W77 9723-Y77 

 
 

 

 

 

 

 
Serie Serie 

9724-B50 9724-D50 

9724-B53 9724-D53 

9724-B56 9724-D56 

10 

4 9724-B59 9724-D59 

5 9724-B62 9724-D62 

6 9724-B65 9724-D65 

7 9724-B68 9724-D68 

8 9724-B71 9724-D71 

9 9724-B74 9724-D74 

10 9724-B77 9724-D77 
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Serie 9724-E50 

 

Serie 9724-E80 

VISCOSÍMETROS DE TUBO EN U/BS 

PARA LÍQUIDOS TRANSPARENTES 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos 
newtonianos transparentes según ASTM D 445 e ISO 
3104. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e 
ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra de 7 ml en los tamaños A a C, 12 ml 

en los tamaños D a F y 23 ml en los tamaños G y H. 

Requiere una profundidad del baño líquido de 280 mm (11 pulgadas). 

- Sin soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISCOSIMETROS DE TUBO EN U  

MINIATURA BS/U/M 
Para medir la viscosidad cinemática de líquidos 
newtonianos transparentes según ASTM D 445 e ISO 
3104. Las especificaciones cumplen con ASTM D 446 e 
ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de instrucciones. Consulte 

la página 2 para conocer la incertidumbre ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 2 ml. Requiere una profundidad del 

baño líquido de 230 mm (9 pulgadas). 

- Sin soporte. 

 
 
 
 

Especificaciones para BS/tubo en U 

viscosímetros 

 
 

 

A 0.003 

B 0,01 

C 0,03 

D 0.1 

 

F 1.0 

G 3.0 

 

Viscosidad 

 
segundos (cSt)* 

0,9 a 3 

2.0 a 10 

6 a 30 

20 a 100 

60 a 300 

200 a 1000 

600 a 3000 

2000 a 10 000 

 

 

 

A 

B 

D 

   E     

   F 

G 
 

 

Calibrado Serie 
BS/U-Tubo 

9724-E50 

9724-E53 

9724-E56 

9724-E59 

9724-E62 

9724-E65 

9724-E68 

9724-E71 

Especificaciones para viscosímetros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viscosidad 

 
segundos (cSt)* 

0,2 a 1 

1 a 5 

3 a 15 

8 a 40 

20 a 100 

 

 

 

 

9724-E80 

9724-E83 

9724-E86 

9724-E89 

9724-E92 
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Serie 9724-F10 

 

VISCOSIMETROS DE NIVEL  
SUSPENDIDO  BS/IP/SL 
Para medir la viscosidad cinemática 
de líquidos newtonianos 
transparentes según ASTM D 445 e 
ISO 3104. Las especificaciones 
cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para obtener 

información ampliada. 

incertidumbre. 

- Volumen mínimo de muestra 11 ml. Requiere 

una profundidad del baño líquido de 

250 mm (10 pulgadas). 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, 

consulte 9726-M99 en la página 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISCOSÍMETROS 
BS/IP/SL(S) 
Para medir la viscosidad cinemática 
de líquidos newtonianos 
transparentes según ASTM D 445 e 
ISO 3104. Las especificaciones 
cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para obtener 

información ampliada. 

incertidumbre. 

- Volumen mínimo de muestra 10 ml. 

Requiere una profundidad del baño líquido de 230 mm (9 pulgadas). 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, consulte 9726-M99 en la página 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serie 9724-F50 
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Especificaciones para viscosímetros 

 

 
 

rango de viscosidad, 

 

1 0,01 3,5 a 10 

1A 0,03 6 a 30 

2 0.1 20 a 100 

2A 0.3 60 a 300 

3 1.0 200 a 1000 

3A 3.0 600 a 3000 

 

4A 30 6000 a 30 000 

 

Serie BS/IP/SL 

9724-F10 

9724-F13 

9724-F16 

9724-F19 

9724-F22 

9724-F25 

9724-F28 

9724-F31 

9724-F34 

 

 

Especificaciones para el formulario abreviado BS/IP/SL(S) 

Viscosímetros de nivel suspendido 

 
 

rango de viscosidad, 

 

 

2 0.003 2,1† a 3 

3 0,01 3,8‡ a 10 

4 0,03 6¤ a 30 

5 0.1 20 a 100 

6 0.3 60 a 300 

7 1.0 200 a 1000 

8 3.0 600 a 3000 

 

Serie BS/IP/SL(S) 

9724-F50 

9724-F53 

9724-F56 

9724-F59 

9724-F62 

9724-F65 

9724-F68 

9724-F71 

9724-F74 
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Serie 9724-G10 

 

Serie 9724-G50 

 

 VISCOSÍMETROS DE 

NIVEL SUSPENDIDO 

MINIATURA BS/IP/MSL  
Para medir la viscosidad cinemática 
de líquidos newtonianos 
transparentes según ASTM D 445 e 
ISO 3104. Las especificaciones 
cumplen con ASTM D 446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para obtener 

información ampliada. 

incertidumbre. 

- Volumen mínimo de muestra 4 ml. 

Requiere una profundidad del baño 

líquido de 305 mm (12 pulgadas). 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, 

consulte 9726-M99 en la página 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISCOSÍMETROS DE TUBO EN U 
DE FLUJO INVERSO BS/IP/RF 
 

Para medir la viscosidad cinemática 

de líquidos newtonianos opacos 

según ASTM D 445 e ISO 3104. Las  

especificaciones cumplen con ASTM D 

446 e ISO 3105. 

Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre  ampliada. 

- Volumen mínimo de muestra 7 ml. Requiere una 
profundidad del baño líquido de 280 mm (11 pulgadas). 

- El soporte no se suministra. Para conocer el soporte, consulte 9726-N45 en la página 15. 
 

Especificaciones para viscosímetros de tubo en U 
de flujo inverso BS/IP/RF 

 
 

Size 
 

Approx. 
Constant 
mm2/s2 

(cSt/s) 
 

 
Viscosity Range 
mm2/sec (cSt)* 

 

 
Calibrated 
BS/IP/RF 

U-Tube 
Series 

 
1 0.003 0.6 to 3 9724-G50 

2 0.01 2 to 10 9724-G53 

3 0.03 6 to 30 9724-G56 

4 0.1 20 to 100 9724-G59 

5 0.3 60 to 300 9724-G62 

6 1.0 200 to 1000 9724-G65 

7 3.0 600 to 3000 9724-G68 

8 10 2000 to 10 000 9724-G71 

9 30 6000 to 30 000 9724-G74 

10 100 20 000 to 100 000 9724-G77 

11 300 60 000 to 300 000 9724-G80 

 
* Ranges in centistokes represent flow times of 200 to 1000 
seconds. 
 

Especificaciones para viscosímetros de 

 

 
 

Rango de viscosidad, serie calibrada 

 

 

Tamaño (cSt/s) mm2/seg (cSt)* BS/IP/MSL 

1 0.003 0,6 a 3 9724-G10 

2 0,01 2 a 10 9724-G13 

3 0,03 6 a 30 9724-G16 

4 0.1 20 a 100 9724-G19 

5 0.3 60 a 300 9724-G22 

6 1.0 200 a 1000 9724-G25 

7 3.0 600 a 3000 9724-G28 
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Serie 9724-H50 

 
- Volumen mínimo de muestra 6 ml. Requiere una 

profundidad del baño líquido de 180 mm (7,1 pulgadas). 

- Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- El soporte no se suministra. Para el soporte, 

consulte 9726-N15. 

Cannon-Manning de 
vacío Serie CMVC-RO 
calibrados 
Igual que la serie 9724-H50, pero con soporte metálico 

redondo fijado permanentemente, para orificios de 51 

mm (2 pulgadas) de diámetro. 

ASPHALT INSTITUTE 

VISCOSÍMETROS DE VACÍO 

Serie AIVC calibrada al vacío 

del Asphalt Institute 

Similar a la serie 9724-H50, pero con capilar graduado en 

lugar de dos bombillas de sincronización. 

- Tamaño mínimo de muestra 3 mL. Requiere una 

profundidad de baño de 180 mm (7,1 pulgadas). 

- Nota: Para los tamaños 400R y 800R, el diseño 

"roofing" se usa normalmente para el segmento B, 

a continuación, que extiende el rango de viscosidad 

a 1 400 000 y 5 800 000 poise. 

respectivamente. Consulte ASTM D 2171, Tabla X2. 

- Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- El soporte no se suministra. Para el soporte, 

consulte 9726-N15. 

Serie AIVC-RO calibrado al 

vacío del Asphalt Institute 

Igual que la serie 9724-R50, pero con soporte metálico 

redondo fijado permanentemente, para orificios de 51 

mm (2 pulgadas) de diámetro. 

 
 
 
 
 
 

Serie 9724-R50 
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Especificaciones para Cannon-Manning 

 

 
 

 

VISCOSÍMETROS DE VACIO  

CANNON-MANNING 

Cannon-Manning de vacío 

Serie CMVC CMVC 
calibrados 

 

Especificaciones para 

 

 
 

 

  en B en C en D 

25 42 a 800 2 1 0,7 

 

 

 

400R   9600 a 1 400 000 500 250 160 

  800R  38 000 a 5 800 000 2000 1000 640  

  

14 

 
Bulbo B Bulbo C 

4 0,036 a 0,8 0.002 0.0006 

5 0,12 a 2,4 0.006 0.002 

6 0,36 a 8 0,02 0.006 

7 1.2 a 24 0,06 0,02 

8 3,6 a 80 0,2 0,06 

9 12 a 240 0,6 0,2 

10 36 a 800 2 0,6 

11 120 a 2400 6 2 

12 360 a 8000 20 6 

13 1200 a 24 000 60 20 

14 3600 a 80 000 200 60 

  
Calibrado Calibrado 

 
 

Tamaño 
Serie CMVC Serie CMVC-RO 

4 9724-H50 9724-L50 

5 9724-H53 9724-L53 

6 9724-H56 9724-L56 

7 9724-H59 9724-L59 

8 9724-H62 9724-L62 

9 9724-H65 9724-L65 

10 9724-H68 9724-L68 

11 9724-H71 9724-L71 

12 9724-H74 9724-L74 

13 9724-H77 9724-L77 

14 9724-H80 9724-L80 
   

 

 

Tamaño Serie AIVC Serie AIVC-RO 

25 9724-R50 9724-T50 

50 9724-R55 9724-T55 

100 9724-R60 9724-T60 

200 9724-R65 9724-T65 

400R 9724-R70 9724-T70 

800R 9724-R75 9724-T75 
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Serie 9724-W50 

 

Soportes para viscosímetros 

VISCOSÍMETROS DE VACÍO 

KOPPERS MODIFICADOS (Flujo 

invertido) CANNON 

Serie MKVC calibrada 
Para medir la viscosidad de asfaltos a 60°C (140°F) de 
acuerdo con la norma ASTM D 2171. Aplicable a 
materiales con rango de viscosidad de 42 a 200 000 

poise. Diseño de dos piezas, con depósito de muestra 

y capilar calibrado. Se debe aplicar un vacío de 300 
mm Hg en la parte superior del tubo capilar. 

 
- Volumen mínimo de muestra 2 ml. Requiere una 

profundidad del baño líquido de 178 mm (7 pulgadas). 

- Provisto de certificado de calibración y hoja de 

instrucciones. Consulte la página 2 para conocer la 

incertidumbre ampliada. 

- El soporte no se suministra. Para el soporte, 

consulte 9726-N30. 

 
 
 
 

 

 
 
 
SOPORTES EXTRAIBLES 
PARA VISCOSÍMETROS 
CANNON 
Todos los viscosímetros CANNON 

Los soportes se ajustan a orificios de 51 mm 

(2 pulgadas) de diámetro. Los soportes de 

goma están hechos de goma de neopreno. 

Los soportes de plástico sujetan firmemente 

el viscosímetro mediante un clip de resorte. 

Los soportes metálicos están fabricados de 

latón mecanizado cromado y son 

provistos de un asa. 

 

Números de catálogo para soportes de viscosímetros 

Soporte 
 

Número de catálogo 
 Soporte 

 
Número de catálogo 

 Soporte 
 

Número de catálogo 
 Soporte 

 
Número de catálogo 

H100 9726-M50  H115 9726-M95  H132 9726-M98  H142 9726-N45 

H101 9726-M70  H120 9726-M73  H133 9726-M99    

H110 9726-M53  H130 9726-M82  H140 9726-N15    

H113 9726-M79  H131 9726-M76  H141 9726-N30    

           

Especificaciones para Viscosímetros 
de vacío Koppers modificados 

 
 

Viscosidad 300 mmHg 
 

  en B  en C en D 

 

 

 

 

 

 

 

Serie MKVC calibrada 

9724-W50 

9724-W55 

9724-W60 

9724-W65 

9724-W70 

25 42 a 800 2 1 0,7 

50 180 a 3200 8 4 3 

100 600 a 12 800 32 
 

16 10 

200 2400 a 52 000 128 64 40 

400 9600 a 200 000 500 250 160 

 

Tipo de Soporte 

viscosímetro 
 

Plástico Goma Metal 

Cannon-Fenske rutina H100 H110 H113 

Cañón-Fenske opaco H100 H110 H113 

Cañón-Ubbelohde H101 H120 H131 

Ubbelohde — — H130 

Cannon-Manning Semi-Micro  H100 H110 — 

Cannon-Ubbelohde Semi-Micro H101 H120 H131 

Cannon-Ubbelohde Dilution  H101 H120 H131 

Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear 

Dilution  
H101 H120 H131 

Zeitfuchs® Cross-Arm  — H115 H132 

BS/IP/SL Suspended Level  — — H133 

BS/IP/SL(S) Suspended Level  — — H133 

NBS/IP/MSL Miniature Suspended Level  — — H133 

BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow  — H142 — 

Cannon-Manning Vacuum — H140 — 

Asphalt Institute Vacuum  — H140 — 

Modified Koppers Vacuum — H141 — 

Cannon-Ubbelohde Filter Stick  — H142 — 
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CANNON 

 
 

Los viscosímetros limpios son esenciales si se 

quieren realizar mediciones precisas y exactas. 

Debido a que CANNON recibe una cantidad 

significativa de solicitudes de asesoramiento 

sobre métodos de limpieza, ofrecemos las 

siguientes instrucciones como guía para limpiar 

la mayoría de los viscosímetros capilares de 

vidrio. 

Retirar la muestra de 
prueba del viscosímetro 
El primer paso en la limpieza es retirar la mayor 

parte de la muestra de prueba. Para líquidos de 

baja viscosidad, el viscosímetro puede ponerse 

boca abajo y dejarse colgar mientras la muestra 

de prueba se drena en un recipiente. Para 

líquidos de alta viscosidad, es posible que sea 

necesario extraer la muestra al vacío. El 

material que quede en el viscosímetro debe 

limpiarse enjuagando con un disolvente adecuado. 

El agua destilada es una opción    obvia para 

soluciones acuosas. 
Los lubricantes y asfaltos a base de petróleo 

generalmente se pueden disolver con nafta 

ligera, heptano, octano, solventes altamente 

aromáticos y muchos otros solventes derivados 

del petróleo. Varsol® es un solvente comercial 

que funciona muy bien para este propósito. 

Para algunos tipos de muestras puede resultar 

difícil encontrar un disolvente adecuado. 

 
Las muestras muy viscosas no saldrán 

fácilmente del instrumento ni responderán bien 

incluso en condiciones de vacío. El mejor 

método es reducir la viscosidad calentando el 

instrumento en un horno abierto o con una 

corriente de aire caliente. Generalmente 

funciona bien simplemente invertir el 

instrumento y suspenderlo en un horno abierto 

sobre un receptáculo para recoger la muestra. 

Otro método es extraer la mayor parte de la 

muestra mientras el instrumento está a una 

temperatura elevada en un baño de 

temperatura constante. Este método funciona 

particularmente bien para ciertos viscosímetros 

(como el viscosímetro Zeitfuchs® Cross-Arm), ya 

que toda la limpieza puede realizarse 

mientras el viscosímetro permanece  fijo en el 

baño a temperatura constante. 

CANNON a menudo coloca los viscosímetros 

en un horno de aluminio abierto (2" de ancho 

x 7" de largo x 5" de profundidad), mantenido 

a una temperatura elevada, durante el 

procedimiento de limpieza. Incluso después de 

que se haya retirado la mayor parte de una 

muestra viscosa del instrumento, la disolución 

el resto puede plantear un problema 

considerable. Hemos descubierto que una 

mezcla de isómeros de octano es 

especialmente eficaz para eliminar los últimos 

rastros de estándares de alta viscosidad de  
viscosímetros. 

Secar el viscosímetro 

después de limpiarlo 
El viscosímetro debe estar completamente 

seco antes de cargar otra muestra.  

Se recomienda disolventes muy volátiles para 

la limpieza ya que cualquier disolvente restante 

se evaporará rápidamente después de que la 

muestra haya sido eliminada del viscosímetro. 

Sin embargo, a menudo la mejor elección de 

disolvente para el material del viscosímetro no 

es especialmente volátil. En este caso, se 

puede utilizar un segundo disolvente altamente 

volátil, que disolverá el primer disolvente, para 

el paso final de la limpieza. La acetona se usa 

comúnmente como segundo solvente debido a 

su alta volatilidad y su capacidad para disolver 

trazas de solventes de petróleo y agua. 

 

 
Una corriente de aire limpio a baja velocidad 

será suficiente para evaporar los restos 

restantes de un disolvente volátil, pero tenga 

en cuenta que la rápida evaporación de estos 

disolventes puede enfriar la superficie del 

vidrio hasta tal punto que el aire húmedo 

puede descender por debajo del punto de 

rocío, provocando que se forme una película 

de agua en las superficies internas del 

viscosímetro. Calentar el aire que entra al 

instrumento o calentar el vidrio mismo 

generalmente solucionará este problema. 

Limpieza insoluble 
depósitos de viscosímetros 
Los viscosímetros capilares se utilizan a 

menudo para medir materiales que dejan 

manchas o depósitos importantes de material 

insoluble en disolventes de limpieza normales. 

El método más común para eliminar este 

material consiste en llenar el instrumento con 

una solución limpiadora de ácido crómico y 

dejar que el instrumento se remoje en el ácido 

durante hasta 24 horas. Las soluciones de ácido 

crómico son fuertemente oxidantes y 

convertirán muchos materiales a una forma 

soluble. El ácido crómico no atacará el vidrio de 

borosilicato del viscosímetro y por lo tanto no 

alterará la constante de calibración. Se deben 

seguir los procedimientos adecuados al usar y 

desechar el ácido crómico, ya que es un 

material peligroso. Un reactivo oxidante 

fabricado comercialmente (Nochromix®) no 

contiene cromo y puede sustituirse por 

soluciones de ácido crómico. Nochromix está 

disponible en CANNON. 

 

 
Cuidado con los limpiacristales con pH alto. Se 

han observado cambios en la calibración  del 

viscosímetro de hasta un 20% debido al uso 

prolongado de soluciones de limpieza alcalinas. 

Si se han utilizado soluciones de limpieza 

alcalinas con un pH superior a 10, se debe 

verificar la calibración del viscosímetro para 

garantizar que no haya habido un cambio 

significativo. 

 
Las partículas insolubles atrapadas en el capilar de 

un viscosímetro a veces pueden desprenderse 

mediante el uso de un limpiador ultrasónico. 

 
Si tiene un problema de limpieza especial, le 

recomendamos que se comunique con 

nosotros para obtener ayuda. 

Varsol es una marca registrada de Exxon 
Company. 

Nochromix es una marca registrada de Godax. 
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