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El nuevo HPQA, Helipath Quick Action Stand de AMETEK Brookfield es el primero de su clase, y una innovadora solución de 

soporte de laboratorio motorizado diseñado para proporcionar: 

1.  Pruebas de Helipath avanzadas 

2.  Funciones de acción rápida 

 
Pruebas avanzadas de Helipath: 

Cuando se utiliza con un viscosímetro/reómetro Brookfield AMETEK 

adecuado equipado con un husillo especial tipo barra en T, el HPQA 

permitirá realizar mediciones de viscosidad/consistencia en valores 

relativos de centipoise para materiales con características similares a 

pasta, masilla, crema, gelatina o cera. El ensayo helicoidal también permite 

la medición de pinturas, tintes, tintas litográficas y muchas otras 

sustancias tixotrópicas, demostrando una caída de la viscosidad a medida 

que se cizalla el material 

 

El HPQA baja o sube lentamente el viscosímetro/reómetro para que su eje 

giratorio de barra en T describa una trayectoria helicoidal a través de la 

muestra de ensayo.  El problema de la canalización o separación se 

elimina cortando constantemente en material fresco para mediciones 

significativas de viscosidad/consistencia. 

 
Operaciones de acción rápida: 

Las capacidades motorizadas llevan el HPQA al siguiente nivel. El sistema de control 

con interfaz integrada, joystick y motor simplifica y amplía las capacidades de 

laboratorio y pruebas, lo que lo convierte en la opción moderna. 

 

El HPQA incorpora un motor de velocidad variable que permite desplazamientos de alta 

velocidad hasta 40 mm/s con el joystick integrado. Los usuarios pueden configurar pruebas 

de viscosidad estándar de forma rápida y precisa con los husillos tradicionales. Al eliminar 

los esfuerzos de ajuste manual, la interfaz de pantalla táctil permite al usuario crear 

ubicaciones de altura programables para realizar pruebas repetitivas de forma rápida y 

eficiente. El botón Home de un solo toque permite que el soporte se desplace 

automáticamente a la posición superior (Home) para facilitar la limpieza del husillo y el 

cambio de muestras.  

 

Las ubicaciones de altura programables, los movimientos de un solo toque y una interfaz 

fácil de usar permiten a los usuarios configurar y ejecutar pruebas de manera más eficiente 

y repetitiva. 

 

 

 

Los husillos con barra en T se fijan al 

instrumento con un acoplamiento especial 
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Opción de acoplamiento de husillo magnético** 

El HPQA está disponible para su compra con una opción de acoplamiento de husillo magnético. Esta opción permite conectar y quitar los husillos 

rápidamente y también puede ayudar a prevenir daños causados por cambios frecuentes de husillo o por múltiples usuarios. Un adaptador de 

acoplamiento especial puede permitir el uso de husillos magnéticos. 

 

* * Nota: La opción de acoplamiento magnético del husillo debe adquirirse con todos los viscosímetros/reómetros con acoplamiento de husillo 

magnético. 

 

 

 

** Los rangos mínimos mostrados son 0,1 rpm. 

K = 1 mil M = 1 millón cP = Centipoise mPa•s = MiliPascal•segundos

El soporte Helipath se suministra con un juego de seis 

 

Rangos de viscosidad del Helipath cP(mPa•s) 

Rango 

Viscosidad 
DIAL, DVE, 

DV1, DVPlus 

DV2T, 
DV3T / DVNext 

LV 
 

156 - 3.12M 

 

156 - 9.36M 

RV 2K - 20M 2K - 20M 

HA 4K - 40M 4K - 40M 
 

HB 
16K-160M 16K-160M 
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Fiable Repetible 

 

Características y ventajas 
 

- Diseñado para la medición de la viscosidad/consistencia de materiales que a veces resultan difíciles de medir, como geles 

pastas, cremas, masilla, gelatina y otras sustancias que no fluyen 

- Recorrido variable de alta velocidad de hasta 40 mm/s con joystick: Ideal para operaciones de acción rápida y pruebas de 

viscosidad estándar 

- Interfaz de pantalla táctil con joystick físico para una programación sencilla y un control preciso 

- Las posiciones de inicio y de prueba programable permiten movimientos rápidos del soporte con un solo toque para facilitar 

la limpieza y la preparación para el siguiente ensayo 

- Excelente elección para pruebas de calidad de productos acabados con el fin de garantizar la uniformidad del producto 

- Fácil de configurar y limpiar 

- Disponible con la opción de acoplamiento magnético del husillo, que permite acoplar y desacoplar los husillos con rapidez y 

evitar daños durante los frecuentes cambios de husillo 

- Compatible con todos los viscosímetros Brookfield y reómetros DVNext de AMETEK 

Preciso 


