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NOTA DE APLICACIÓN 

300 00174 EN REV. C 
 

 

Cumplimiento de la norma EN 1484 para la determinación de TOC 
 
Para poder utilizar un analizador de Carbono Orgánico Total (TOC) en ensayos reglamentarios dentro 
de la Comunidad Europea, un laboratorio debe demostrar que el analizador cumple los criterios de 
conformidad en materia de rendimiento y validación establecidos por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN). Independientemente del fabricante o del tipo de muestra concreto, el CEN exige 
que todos los analizadores de TOC que comunican datos de ensayos obligatorios cumplan plenamente 
con la normativa. 
 
 
Metodología EN 1484 
Al medir el TOC según la norma EN 1484, anexo C, la fuente de carbono puede ser una mezcla de 
materia orgánica disuelta y no disuelta en el agua. Aunque este método es aplicable a cualquier fuente 
que contribuya a la presencia de sustancias orgánicas, el protocolo utiliza una solución de celulosa. El 
objetivo de este procedimiento de precisión y sesgo es garantizar que la determinación del TOC se 
represente con precisión en muestras que contienen partículas. 
Esta norma europea no tiene en cuenta los aspectos dependientes del instrumento utilizados para 
alcanzar el criterio de rendimiento. El método establece claramente que los sistemas basados en la 
oxidación mediante UV no son adecuados para la determinación de microcelulosa. 
 
 
Metodología del analizador de TOC InnovOx de Sievers  
El principio de funcionamiento del analizador InnovOx se basa en la técnica de oxidación química 
húmeda, que añade un ácido y un oxidante a la muestra de interés. El carbono inorgánico se elimina 
mediante purga y, a continuación, la muestra se oxida con persulfato a temperatura y presión 
elevadas. El dióxido de carbono resultante se mide con un espectrómetro infrarrojo no dispersivo. 
El analizador InnovOx eleva la temperatura y la presión de la mezcla de muestra y reactivo para 
garantizar una oxidación eficiente y convertir la muestra de agua líquida en agua supercrítica. Una vez 
en esta fase, se produce un fenómeno denominado oxidación con agua supercrítica (SCWO).  
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Precisión y sesgo de CEN frente al analizador InnovOx Sievers 
Para demostrar su conformidad, el analizador InnovOx se calibró utilizando diferentes concentraciones 
de ftalato de potasio e hidrógeno (KHP). Las muestras se elaboraron a partir de celulosa de grado 
comercial fácilmente disponible. La pureza declarada era del 99,9 % y el tamaño medio de las 
partículas era de 90 micras. Se prepararon dos muestras de celulosa con diferentes concentraciones. 
La primera solución se preparó con una concentración de 5 ppm y la segunda con una concentración 
de 100 ppm. Cada muestra se analizó en nueve réplicas consecutivas.  
El CEN exige que las mediciones posteriores arrojen un valor medio dentro del 10 % del valor esperado 
y que no superen un RSD del 10 %. Los datos de analizador InnovOx que se recogen en la tabla 1 
demuestran que la eficiencia de oxidación del SCWO ofrece una recuperación sin precedentes y 
cumple con la norma EN 1484. 

 
Tabla 1. Datos para soluciones de celulosa 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusión  
El excepcional rendimiento en la oxidación de la difícil matriz de celulosa se debe en gran medida a la 
innovadora oxidación que ofrece la técnica SCWO. El Sievers InnovOx cumple con las expectativas de 
la norma EN 1484 y se considera conforme para las pruebas de TOC. 
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Datos de InnovOx para soluciones de celulosa 

Análisis replicado 5ppm 100ppm 

1 5.27 103.4 

2 5.17 95.4 

3 5.08 97.5 

4 5.16 108.1 

5 5.17 97.4 

6 5.03 100 

7 4.99 101.8 

8 4.18 99.5 

9 5.06 100.4 

Media 5.1 100.4 

Desviación Estándar 0.1 3.8 

%RSD 1.75 3.74 
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