
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La atención al detalle es fundamental en el exigente ámbito de los 

deportes de motor. Entre los muchos factores que influyen en el 

rendimiento, el contenido de trazas de humedad en los 

neumáticos de los coches de carreras de alto rendimiento es un 

factor crítico, aunque a menudo subestimado. 

 

 

Esta nota de aplicación examina la importancia de medir 

con precisión y mantener bajos niveles de humedad en los 

neumáticos, describe los efectos perjudiciales de un 

contenido elevado de humedad y analiza las técnicas 

empleadas para supervisar y controlar eficazmente los 

niveles de humedad. 

 

El impacto de la humedad en el rendimiento de los neumáticos 

 

El contenido de humedad en los neumáticos de los coches de carreras desempeña un 

papel importante en el rendimiento general. Las trazas de humedad pueden influir en el 

comportamiento del neumático, afectando al agarre, la maniobrabilidad y la capacidad 

del coche para rendir de forma constante. Por lo tanto, controlar el contenido de 

humedad es esencial por muchas razones. 

Fluctuaciones de la presión de los neumáticos:  La humedad del interior de 

los neumáticos puede evaporarse cuando se expone a las altas temperaturas que se 

generan durante una carrera. Esta vaporización provoca fluctuaciones en la presión de 

los neumáticos, lo que puede comprometer la estabilidad necesaria para un 

rendimiento constante y una maniobrabilidad precisa. Mantener una presión estable en 

los neumáticos es fundamental para que los pilotos logren resultados óptimos en la 

pista.

 

 
 
 
 
 

 

Requisitos de Aplicación 
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Rendimiento de los sensores: Aunque los sensores de control situados en 

cada rueda suelen estar bien sellados y protegidos, factores ambientales como la 

humedad pueden interferir en el funcionamiento de los sensores de temperatura IR y 

causar problemas.     
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Procedimientos de muestreo controlado: Extracción de una 

pequeña muestra de aire representativa del neumático sin 

despresurizarlo ni contaminar la muestra, manteniendo la integridad 

del neumático y la composición del gas. 

Protocolos de medición coherentes: Estandarizar la secuencia y el 

método de medición (por ejemplo, tomar siempre muestras de la misma posición 

del neumático y en condiciones similares) para garantizar la repetibilidad y la 

comparabilidad entre sesiones. 

Calibración y mantenimiento: Calibrar periódicamente los dispositivos de 

medición antes de cada sesión para mantener la precisión y realizar controles de 

rutina para evitar desviaciones o fallos en los sensores. 

Controles ambientales: Almacenar los neumáticos en zonas secas y bien 

ventiladas antes de su uso minimiza la absorción de humedad ambiental y evita 

exponer los neumáticos a condiciones húmedas, ya que la humedad ambiental 

puede entrar en la cavidad del neumático durante el montaje. 

Registro de datos: Registrar sistemáticamente todas las lecturas de 

humedad junto con los datos ambientales y de los neumáticos pertinentes para su 

análisis y ajuste del rendimiento.

 

   

Para medir con precisión la humedad residual en los neumáticos de los coches de carreras, 

los equipos deben cumplir varios requisitos de aplicación: 

Uso de medidores de humedad sensibles: Uso de higrómetros de alta 

precisión capaces de detectar bajos niveles de humedad en el interior del neumático 

para garantizar lecturas fiables. 

 



Factores clave 

Medición del punto de rocío 

Un método fundamental para evaluar los niveles de humedad. Al determinar 

el punto de rocío, los operadores pueden evaluar con precisión la cantidad de 

vapor de agua presente y garantizar que el aire cumpla con los estándares 

requeridos para aplicaciones específicas. La monitorización fiable del punto 

de rocío es esencial para mantener la eficiencia del sistema y prevenir 

problemas causados por el exceso de humedad. 

Tecnología de sensores 

Las tecnologías avanzadas de sensores son fundamentales para medir la humedad 

con precisión. Los instrumentos que incorporan sensores de óxido de aluminio 

ofrecen una alta precisión y fiabilidad, lo que los hace ideales para supervisar los 

niveles de punto de rocío en neumáticos de competición de alto rendimiento. Estos 

innovadores sensores permiten a los operadores mantener un rendimiento ideal y 

evitar problemas relacionados con la humedad. 

Calibración y servicio 

Es necesario calibrar y mantener periódicamente los instrumentos de punto de 

rocío para garantizar su precisión y fiabilidad continuas. Un mantenimiento 

adecuado minimiza los errores de medición, prolonga la vida útil de los sensores 

y garantiza un rendimiento constante en la monitorización de la humedad. Este 

enfoque proactivo ayuda a mantener la integridad del sistema y evita costosos 

tiempos de inactividad o daños en los equipos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soluciones de proceso 

Monitorización en pista  
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Diseño de sistemas 

Optimizar el diseño del sistema es crucial para una gestión eficaz de la 

humedad. Seleccionar el instrumento de medición de trazas de 

humedad adecuado para su aplicación específica mejora la eficiencia 

general y ayuda a identificar posibles problemas de humedad antes de 

que afecten las operaciones. 

La implementación de la monitorización en pista es fundamental para medir con 

precisión la humedad en los neumáticos de los coches de carreras. El uso de un 

higrómetro para medir el contenido de humedad en el gas del interior del neumático es 

un paso clave. Los higrómetros portátiles proporcionan lecturas instantáneas in situ, 

con resultados precisos y repetibles. Esta información inmediata permite a los 

operadores identificar y resolver rápidamente cualquier problema relacionado con la 

humedad, lo que favorece un mantenimiento proactivo y minimiza el riesgo de 

problemas de rendimiento durante las carreras.

 Mantenimiento regular 

El impacto de la humedad El mantenimiento y la calibración rutinarios de los instrumentos de punto de 

 
La humedad puede tener consecuencias importantes tanto en los equipos como en 

el rendimiento. Por ejemplo, una presión excesiva de los neumáticos causada por la 

humedad vaporizada puede reducir la superficie de contacto, lo que provoca una 

pérdida de adherencia y una disminución del rendimiento. Al comprender y controlar 

estos impactos, las presiones de los neumáticos se pueden ajustar de manera 

consistente y precisa, lo que garantiza resultados óptimos en todo momento. 

rocío son esenciales para mantener la precisión y la fiabilidad a largo plazo. 

Programar revisiones y calibraciones periódicas previene la desviación del 

sensor y garantiza que el equipo siga proporcionando datos precisos. Esta 

estrategia de mantenimiento proactivo prolonga la vida útil de los sensores y 

reduce el riesgo de fallos inesperados o lecturas inexactas, lo que contribuye 

a un rendimiento constante de los neumáticos. 

Análisis de datos 

El uso del análisis de datos mejora aún más la optimización del sistema. Mediante 

el análisis de los datos recopilados por los sensores de humedad y los sistemas 

de monitorización, los operadores pueden identificar patrones, predecir posibles 

problemas y tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento general. 

Este enfoque basado en datos permite la mejora continua de las estrategias de 

monitorización de la humedad, lo que se traduce en operaciones más eficientes y 

una mejor asignación de los recursos.  

 
 
 
 

 

 

Productos adecuados
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Al combinar la monitorización en tiempo real, el mantenimiento periódico y el análisis de datos, los 

equipos de carreras pueden gestionar eficazmente los restos de humedad en los neumáticos, lo que 

garantiza un rendimiento y una fiabilidad ideales en la pista.   

 

   

Sensor de punto de rocío    Higrómetros portátiles       Sistema de muestreo portátil 
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