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Revisión ASTM D93-25: Nuevos requisitos de 
verificación metrológica para Pensky-Martens 
 

La edición ASTM D93-25, publicada en 2025, actualiza el método de referencia internacional para la 
determinación del punto de inflamación por copa cerrada Pensky-Martens. La revisión mantiene 
la estructura general del método, pero introduce cambios significativos en el control metrológico 
del equipo, reforzando la fiabilidad del ensayo y la trazabilidad de los resultados. 

A continuación, se presentan las novedades más relevantes: 

 

1. Verificación obligatoria del aparato con Material de Referencia Certificado (CRM) 

La sección 10 – Verification of Apparatus introduce por primera vez la obligación explícita de: 

Verificar el rendimiento del aparato, manual o automático, al menos una vez al año mediante la 
determinación del punto de inflamación de un Material de Referencia Certificado (CRM). 

Este requisito no existía en la versión D93-20, donde la verificación podía realizarse con materiales 
internos o patrones no certificados. 

Implicaciones directas para los laboratorios 

• Trazabilidad metrológica obligatoria: el CRM debe ser certificado según ISO 17034 y 
acompañado de documentación conforme a ISO 17025. 

• Verificación anual mínima: aplicable tanto a equipos manuales como automatizados. 

• Control de tolerancias: el resultado debe situarse dentro de los límites establecidos en el 
Annex A4. 

• Prohibición de usar los valores obtenidos para ajustar resultados posteriores: la norma lo 
indica explícitamente. 

Este cambio es el más relevante de toda la revisión y alinea ASTM D93 con las mejores prácticas 
internacionales en control metrológico. 

 

2. Introducción formal de los Secondary Working Standards (SWS) 

La revisión incorpora de forma explícita los SWS como materiales permitidos para verificaciones 
más frecuentes, siempre subordinados al CRM anual. 

Esto permite a los laboratorios: 

• Realizar controles rutinarios sin consumir CRM. 

• Detectar desviaciones antes de la verificación anual obligatoria. 

Los SWS deben usarse solo como control interno, nunca como sustituto del CRM. 

http://www.instru.es/
https://store.astm.org/d0093-25.html
https://www.instru.es/producto/crm-para-punto-de-inflamacion-pensky-martens-ukas/
https://www.instru.es/categoria-producto/petroquimica/materiales-de-referencia-para-verificacion-y-calibracion/mtvm-material-de-referencia-multiverificacion/
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3. Mayor detalle en los requisitos de ajuste y validación del equipo 

La sección 10.2 amplía las instrucciones sobre qué revisar cuando el equipo no cumple tolerancias: 

• Tightness del cierre del vaso 

• Acción del obturador 

• Posición del ignitor 

• Ángulo del termómetro o sonda 

• Funcionamiento del detector de flash en equipos automáticos 

• Corrección barométrica obligatoria 

Este nivel de detalle no aparecía con tanta precisión en D93-20. 

 

4. Refuerzo de la validación tras cualquier ajuste del equipo 

La norma exige que cualquier ajuste (ignitor, detector, termómetro, barómetro) sea seguido de una 
revalidación con SWS, lo cual formaliza una práctica que antes era recomendada pero no 
obligatoria. 

 

5. Alineación explícita con normas ISO de materiales de referencia 

La revisión incorpora referencias actualizadas a: 

• ISO 17034 (fabricantes de materiales de referencia) 

• ISO Guide 35 (principios estadísticos para certificación) 

• ISO 33403 (uso de materiales de referencia) 

Esto refuerza la trazabilidad documental exigida para los CRMs. 

 

6. Confirmación del método como único ensayo en copa cerrada hasta 370 °C 

Aunque no es una novedad, la revisión reafirma que ASTM D93 sigue siendo el único método 
cerrado aplicable hasta 370 °C, lo que mantiene su papel central en combustibles, lubricantes y 
biodiésel. 

Aportación de Stanhope-Seta: soluciones para cumplir D93-25 

Stanhope-Seta ha sido el primer fabricante en publicar una guía técnica sobre la revisión D93-25, 
destacando la importancia del nuevo requisito de CRM. 

Seta-CRM Pensky-Martens Flash Point 

Disponibles en tres rangos: 

• 75 °C 

• 140 °C 

• 225 °C 

http://www.instru.es/
https://www.stanhope-seta.co.uk/2025/07/08/pensky-martens-flash-point-certified-reference-material-now-required-for-flash-point-verification-in-astm-d93/
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Características: 

• Certificación UKAS ISO 17034 

• Trazabilidad completa ISO 17025 

• Estabilidad y homogeneidad verificadas 

• Documentación apta para auditorías 

Estos CRMs están diseñados específicamente para cumplir con la revisión D93-25 y son 
actualmente la referencia más utilizada en laboratorios acreditados. 

 

Conclusión 

La revisión ASTM D93-25 introduce un cambio clave: la verificación anual obligatoria del aparato 
mediante un CRM certificado, reforzada por controles rutinarios con SWS y requisitos más 
estrictos de validación del equipo. 

Este cambio mejora la fiabilidad del ensayo, fortalece la trazabilidad metrológica y facilita el 
cumplimiento de auditorías ISO 17025. 
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