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Estrategias para la vigilancia de patógenos transmitidos por el aire 
en entornos ganaderos 
Documento Guía 

 

 
Los muestreadores AirPrep™ son ideales para la 
monitorización de enfermedades transmitidas por el aire 
en entornos ganaderos. Estos muestreadores de aire de 
filtro seco, portátiles y de alto flujo permiten la 
recolección eficiente de bacterias, virus y alérgenos como 
mohos y pólenes. Esta guía le ayudará a comprender las 
mejores estrategias para la colocación del muestreador, 
el caudal y la duración del muestreo, el transporte de las 
muestras, las estrategias de agrupación, la mejora de la 
detección, así como la descontaminación. 

 
El sistema AirPrep™ de InnovaPrep es idóneo para la 

monitorización bacteriana y vírica, incluso en entornos de 

producción animal con altos niveles de residuos. Sus 

filtros internos secos evitan la obstrucción, mientras que 

su diseño portátil, su batería recargable y su trípode de 

altura ajustable permiten una colocación estratégica para 

una detección óptima de patógenos. 

 

 

✓ ¿Dónde deben colocarse los muestreadores de aire para una recolección más precisa? 
 

La colocación adecuada de los muestreadores de aire es esencial para obtener muestras representativas de 

patógenos presentes en el aire. Los muestreadores AirPrep pueden colocarse sobre una superficie 

resistente, montados en un trípode de altura regulable o suspendidos por el asa. 
 

Para obtener una precisión de muestreo óptima, tenga en cuenta los siguientes consejos de colocación: 

 

• Altura: Coloque los muestreadores a la altura de la aspiración para captar las partículas 

suspendidas en el aire al nivel más relevante para la respiración del ganado. 

• Ubicaciones estratégicas: Si la colocación de los muestreadores cerca de fuentes potenciales de 

contaminación es difícil, considere colocarlos en la ruta de ventilación, como cerca de las rejillas de 

ventilación en las naves de cultivo o áreas de alto tráfico para maximizar la exposición a patógenos 

aerotransportados. 

• Condiciones ambientales: En espacios con un flujo de aire variable, asegúrese de que los 

muestreadores se colocan de forma que reflejen la distribución general del aire. Comprender 

los patrones de flujo de aire puede ayudarle a colocar estratégicamente los muestreadores 

para cubrir un área mayor. 

https://www.innovaprep.com/products/airprep-cub-sampler
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✓ ¿Cuál es el caudal de aire ideal? 

 
Los muestreadores AirPrep ofrecen caudales ajustables de 50, 100 y 200 litros por minuto (LPM). Se recomienda el 
ajuste más alto (200 LPM) para captar la mayor cantidad de organismos objetivo en el menor tiempo posible. 

 

✓ ¿Cuál es la duración ideal del muestreo? 

La duración del muestreo es clave para captar suficientes partículas de patógenos y garantizar resultados fiables. 

• Muestreo Continuo: Para la monitorización general de patógenos, la duración del muestreo puede 

variar entre 30 minutos y varias horas. Esto dependerá de la concentración esperada de patógenos. 

Los entornos con bajas concentraciones, mayor superficie o más intercambios de aire exterior 

pueden requerir tiempos de muestreo más largos o varios muestreadores. 

• Monitorización Puntual: Durante los brotes de enfermedades o la vigilancia de patógenos, el 

muestreo de corta duración (por ejemplo, de 30 minutos a 2 horas) durante los picos de actividad 

(por ejemplo, animales sintomáticos) ayuda a captar los picos transitorios en los niveles de 

patógenos. 

 
Los sistemas AirPrep destacan en este ámbito. Con la capacidad de recuperar instantáneamente las 

partículas recogidas con alta eficiencia a través de Wet Foam Elution™ en un pequeño volumen de líquido 

(6 mL) listo para el análisis. Incluso las muestras de corta duración pueden dar resultados. 

 
Además, puede concentrar aún más las partículas recogidas con Sistema de Concentración de Muestras 

FluidPrep™ modelo CP Select™, aumentando la sensibilidad de su detección de patógenos y maximizando 

el límite de detección (LOD). Este método opcional mejora la sensibilidad del ensayo permitiéndole detectar 

incluso patógenos de baja concentración, haciendo que el sistema sea ideal para estudios de alto 

rendimiento y vigilancia rápida. 
 

 

 

✓ ¿Cuál es el flujo de trabajo para la elución por filtro? 

 

Los filtros AirPrep se eluyen mediante un proceso patentado que utiliza Wet Foam Elution™. Tras la toma de muestras, el 

filtro se acopla a un vaso de muestras y se cubre con un adaptador de elución. A continuación, se presiona el frasco del 

búfer de elución para liberar un búfer espumoso que recupera las partículas en una muestra final de ~6 mL, como se 

muestra a continuación. 

Se puede utilizar un paso opcional de concentración de la muestra para mejorar la sensibilidad del ensayo utilizando el 

Sistema de Concentración de Muestras FluidPrep™ modelo CP Select™ , para maximizar el límite de detección (LOD). Esto 

le permite detectar incluso patógenos de baja concentración en menos tiempo, haciendo que el sistema sea ideal para 

estudios de alto rendimiento y vigilancia rápida.

Para obtener más información sobre cómo determinar la duración de la muestra necesaria 

para su límite de detección, InnovaPrep dispone de una Calculadora de Muestreo de Aire 

que puede solicitar a Customerservice@innovaprep.com. 

https://www.innovaprep.com/pages/resources-wet-foam-elution
https://www.innovaprep.com/products/cp-select
https://www.innovaprep.com/products/cp-select
https://www.innovaprep.com/products/cp-select
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✓ Cómo mejorar la sensibilidad y los límites de detección mediante la agrupación de muestras 

Los sistemas InnovaPrep AirPrep ofrecen una ventaja significativa en la monitorización de enfermedades al 

permitir la agrupación de múltiples muestras para aumentar la sensibilidad. Además, la agrupación reduce la 

necesidad de realizar numerosas pruebas, proporcionando un enfoque sencillo y escalable que ahorra tiempo 

y recursos. 

A continuación se explica cómo funciona el agrupamiento con la tecnología Wet Foam Elution y el Sistema de 

Concentración de Muestras FluidPrep™ modelo CP Select™:  

https://www.innovaprep.com/products/cp-select
https://www.innovaprep.com/products/cp-select
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Agrupación de Varios Muestreadores: Cuando monitorice áreas grandes o múltiples, puede recoger 

muestras de diferentes ubicaciones y agruparlas. Utilice el Kit de Filtrado y Elución AirPrep para eluir las 

partículas de los filtros AirPrep de cada tomamuestras. A continuación, combine («agrupe») una cantidad 

equivalente de cada una de las muestras eluídas en un único recipiente de muestras. Se pueden guardar 

alícuotas de cada una de las muestras para realizar pruebas de confirmación si es necesario. 

Concentración mejorada con el Sistema de Pipeta Concentradora CP Select™: Tras agrupar las muestras 

eluidas, el Sistema de Concentración de Muestras FluidPrep™ CP Select™ (Pipeta Concentradora) puede 

utilizarse para concentrar las muestras de aire hasta ~250 µl en cuestión de minutos, amplificando así su 

factor de concentración y mejorando significativamente la sensibilidad del ensayo. 

Maximización del Límite de Detección (LOD): Esto es especialmente importante en entornos con bajas 

concentraciones de patógenos en el aire, donde un mayor factor de concentración puede marcar la diferencia en 

la detección de trazas de patógenos. 

La combinación de agrupar las muestras y concentrarlas con la Pipeta Concentradora CP SelectTM mejora el 

LOD de su ensayo, permitiéndole detectar incluso concentraciones bajas de patógenos o alérgenos. Esto es 

fundamental para la monitorización en entornos de alto riesgo en los que los patógenos pueden estar 

presentes a niveles mínimos. 

 

 
 

Combine el muestreo de superficie en su programa de monitorización:   El Sistema de Concentración 

de Muestras FluidPrep™ CP Select™ puede concentrar muestras de superficie de gran tamaño en cuestión de 

minutos para un programa completo de biovigilancia. Los patógenos transportados por el aire acaban 

depositándose en las superficies, por lo que añadir este método rápido y sencillo al flujo de trabajo puede 

aumentar la probabilidad de detección. Ver la nota de aplicación

Para obtener más información sobre la agrupación, consulte el documento de 
orientación: Pooling Strategies for Air Monitoring for Optimal Efficiency and Maximum 
Detection Sensitivity 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0639/1182/1488/files/Large_Area_Surface_Sampling_for_Critical_Environments_with_CP_Rev_A_1.pdf?v=1726515809
https://www.innovaprep.com/products/cp-select
https://www.innovaprep.com/blogs/research-highlights/pooling-strategies-to-maximum-efficiency-and-the-detection-sensitivity-of-air-monitoring
https://www.innovaprep.com/blogs/research-highlights/pooling-strategies-to-maximum-efficiency-and-the-detection-sensitivity-of-air-monitoring
https://www.innovaprep.com/blogs/research-highlights/pooling-strategies-to-maximum-efficiency-and-the-detection-sensitivity-of-air-monitoring
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✓ ¿Cómo se deben transportar las muestras recogidas para un análisis fiable? 

Una vez recogidas las muestras de aire, transportarlas para su análisis es otro paso crucial para garantizar 

resultados precisos. Las opciones de consumibles AirPrep de InnovaPrep facilitan el transporte al laboratorio tanto 

de filtros secos como de muestras eluidas (en hielo) para PCR u otros análisis. 

• Transporte de Filtros de Muestra-Secos (pre-elución): filtros secos pueden almacenarse en sus 

respectivos envases durante varios días antes de la elución. 

• Transporte de Muestras Líquidas Eluidas: Las muestras eluidas deben refrigerarse o mantenerse 

en hielo durante el transporte y hasta el análisis. Para obtener los mejores resultados, 

recomendamos realizar el análisis lo antes posible. 

 

 

 

✓ ¿Cómo se deben desinfectar los Muestreadores de Aire? 

La limpieza periódica garantiza la reducción del riesgo de infección y contaminación involuntaria entre las diversas 
tandas de muestreo.  

La tapa de entrada puede empaparse/sumergirse en una solución desinfectante para una descontaminación 
completa. El cuerpo del muestreador puede desinfectarse utilizando toallitas comunes preenvasadas con alcohol o 
lejía para la limpieza y desinfección de superficies. 

Consulte el manual del usuario para obtener más información. 

 

Conclusión 

 

La vigilancia de las enfermedades transmitidas por el aire depende en gran medida de la eficacia de las técnicas de 
muestreo del aire. Si tiene en cuenta la colocación de los muestreadores, la duración del muestreo y el transporte 
adecuado de las muestras, puede asegurarse de que los resultados del muestreo del aire sean precisos y fiables. 
Háganos saber si necesita más ayuda para personalizar su configuración de muestreo.  
Email: Customerservice@innovaprep.com Phone: 833-833-3763 
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