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Transicion hacia refrigerantes naturales y eficiencia
energética en sistemas de control de temperatura

Segun el reglamento aprobado por la Unién Europea Reglamento UE 2024/573, la reduccion
progresiva de los gases fluorados (F-Gas) avanza hacia un modelo basado en refrigerantes naturales
para los equipos de refrigeracion y control de temperatura. Esta transicion implica que, a partir del 1
de enero de 2027, los aparatos de refrigeracion JULABO clasificados como “enfriadores” solo
podran comercializarse en la UE si emplean refrigerantes naturales respetuosos con el medio
ambiente. Hasta entonces, los usuarios pueden seguir adquiriendo equipos con refrigerantes
sintéticos o naturales, y los equipos ya instalados podran continuar en uso y recibir mantenimiento
con total normalidad. Este escenario recomienda a laboratorios, centros de investigacién e
instalaciones industriales a garantizar que las futuras inversiones cumplen con los requisitos
europeos.

En paralelo a esta transicidon normativa,
JULABO ha reforzado su apuesta por la
eficiencia energetica con una nueva
generacion de refrigeradores circuladores que
optimizan el consumo eléctrico y reducen la
huella ambiental. En la mayoria de i
aplicaciones de laboratorio, los equipos

trabajan durante largos periodos en carga

parcial, manteniendo un punto de consigna

estable. En estas condiciones, los nuevos

modelos de JULABO pueden reducir el

consumo energético entre un 40% y un 60%,

gracias a tecnologias como compresores y ventiladores de velocidad controlada, valvulas de
expansion electronicas y sistemas de regulacion adaptativa. Los modelos 800F y 1200F, que ya
incorporan refrigerantes naturales, representan un avance significativo: son los primeros en su rango
de potencia que combinan refrigerantes ecolégicos con compresores modulados, logrando
reducciones de hasta 600 W en carga parcial y alrededor de 150 W incluso a plena capacidad. Esta
eficiencia se traduce en una amortizacién rapida de la inversién, que en muchos casos se situa por
debajo de los dos afios.

Las gamas CORIO, DYNEO y MAGIO: soluciones adaptadas a cada necesidad

La gama CORIO ofrece soluciones versatiles para tareas estandar, combinando estabilidad
térmica, facilidad de uso y un disefio compacto. Los modelos CORIO CD-800F y CORIO CD-1200F
cubren un rango de trabajo de —40 °C a +150 °C, mientras que los CORIO CP-800F y CORIO CP-1200F
amplian el rango hasta +200 °C y estan equipados con bombas mas potentes para aplicaciones
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externas. Su equilibrio entre rendimiento y coste operativo los convierte en herramientas adecuadas
para procesos rutinarios en laboratorios e industria.

Para aplicaciones que requieren mayor precisiony flexibilidad, la gama DYNEO ofrece un
rendimiento superior. Los modelos y trabajan entre -40°Cy
+200°C y entre =50 °C y +200 °C respectivamente, con capacidades de 0,84 kW'y 1,24 kW.
Incorporan una interfaz intuitiva con pantalla a color de 3,5”, un control mediante mando giratorioy
bombas de 27 U/min 0 0,7 bar, lo que garantiza estabilidad incluso en ambientes de hasta +40 °C. Su
disefo esta orientado tanto a aplicaciones internas como externas, proporcionando precisiony
fiabilidad en procesos exigentes.

En el nivel mas alto de rendimiento se situa la gama MAGIO, disefada para aplicaciones
complejas en investigacion avanzada, ensayos de materiales y sistemas técnicos. Los modelos

y ofrecen rangos de trabajo de -40 °C a +200°C y de -50°C a
+200 °C, con capacidades de 0,8 kW y 1,2 kW. Incorporan bombas de presién y succion de alto
rendimiento y un manejo intuitivo mediante pantalla tactil TFT, lo que permite controlar aplicaciones
externas con gran estabilidad y precision. Su disefio combina robustez, eficienciay facilidad de uso,
respondiendo a las necesidades de procesos altamente exigentes.

Como distribuidor oficial de JULABO en Espafa, Instrumentacion Analitica, S.A. acompafa a los
usuarios en este proceso de transicion. Nuestro compromiso es ofrecer asesoramiento técnico
especializado, soluciones conformes con la regulacién y continuidad operativa en todo el parque
instalado. Ponemos a disposicion de los clientes la gama completa de equipos JULABO —

— con refrigerantes naturales, y proporcionamos soporte para evaluar equipos
existentes, planificar su sustitucion y optimizar el consumo energético de sus instalaciones.

Este nuevo escenario regulatorio y tecnolédgico impulsa la modernizacion del sector y refuerza la
adopcion de sistemas de control térmico mas eficientes, sostenibles y alineados con las politicas
europeas. Desde instru.es, mantenemos nuestra posicién a la vanguardia, garantizando soluciones
fiables y apoyo técnico para que cada cliente avance hacia esta nueva etapa con seguridad y
claridad.
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